| DIGIMVIESS | Qualidade dentro das normas internacionais

. Niveis Quadrangulares de Precisao

> Acabamento da superficie retificada
> Com sub-bolha e ajuste de zero
> Utilizados para nivelar maquinas de

precisdo ou medir planeza

272.202 : 200X200mm 0,02mm
272.202-1 : 200X200mm :  0,05mm
272.202-2 : 150X150mm :  0,02mm
272.202-3 : 150X150mm :  0,05mm
272.202-4 | 100X100mm :  0,02mm
272.202-5 | 100X100mm :  0,05mm

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ASSISTENCIA
TECNICA

PROPRIA

> Acabamento da superficie retificada
> Com sub-bolha e ajuste de zero
> Utilizados para nivelar maquinas de

precisdo ou medir planeza

272.204 i  200mm i 0,02mm
272.204-1 :©  200mm 0,05mm
2722042 1 300mm :  0,02mm
2722043 1 300mm :  0,05mm
272.204-4 ©  150mm :  0,02mm
2722045 i 150mm |  0,05mm
272.204-6 : 100mm :  0,02mm

2722047 i 100mm :  0,05mm



EPS incorporado
Há um EPS incorporado nesta página.
O Adobe Acrobat não suporta a exibição desse tipo de objeto, mas ele será impresso intacto em um dispositivo PostScript.


| DIGIMIESS | Qualidade dentro das normas internacionais

. Medidor de Inclinacao Digital

CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO

Consulte Precos

> Usado para medicdo de inclinacdes e nivelamento
> Resolugdo 0.1°

> Capacidade 4x90° (0-360°)

272.300



EPS incorporado
Há um EPS incorporado nesta página.
O Adobe Acrobat não suporta a exibição desse tipo de objeto, mas ele será impresso intacto em um dispositivo PostScript.
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