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Durômetro de Bancada para Medição de Dureza Rockwell 
Normal (HRC - HRB - HRA) e Superficial (HR15N - HR30N - 
HR45N - HR15T - HR30T - HR45T) 

DURÔMETROS
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  Corpo robusto de ferro fundido

  Seleção de cargas automática

  Fácil operação

  Zeragem do relógio automática

  Pré-carga de 3 ou 10kgf

  Cargas 15 - 30 - 45 - 60 - 100 e 150kgf

  Capacidade: vertical 295mm - horizontal 148mm
For necidos com:

  Mesa plana 

  Mesa prismática para diâmetros de 6-45mm

  Penetrador de diamante 120º

  Penetrador de esfera 1/16”(com 5 esferas reservas)

  Padrão de dureza HRB

  Padrão de dureza HRC

  Padrão de dureza HR 30N

  Chaves de serviço

  Manual de instruções

Ø50mm

Durômetro de Bancada para Medição de Dureza 
Rockwell Normal (HRC - HRB - HRA)
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  Corpo robusto de ferro fundido

  Seleção de cargas automática

  Zeragem do relógio automática

  Fácil operação

  Pré-carga 10kgf

  Cargas 60-100 e 150 kgf

  Capacidade: vertical 215mm - horizontal 132mm
For necidos com:

  Mesa plana 

  Mesa prismática para diâmetros de 6-45mm

  Penetrador de diamante 120º

  Penetrador de esfera 1/16”(com 5 esferas reservas)

  Padrão de dureza HRB

  Padrão de dureza HRC

  Chaves de serviço

  Manual de instruções

Ø50mm

CÓDIGO
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